睢宁宝源新能源发电有限公司生活垃圾焚烧发电项目
竣工环境保护验收意见
2020年04月29日，睢宁宝源新能源发电有限公司根据睢宁宝源新能源发电有限公司生活垃圾焚烧发电项目竣工环境保护验收监测报告，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号），严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告书和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收。项目建设单位（睢宁宝源新能源发电有限公司）、环评编制单位（国电环境保护研究院）、环境监理单位（江苏诚智工程设计咨询有限公司）及验收监测单位（江苏省苏力环境科技有限责任公司）及3名专家组成验收组（名单附后）。验收组听取了建设单位、验收监测单位、环境监理单位的汇报，查看了建设项目现场情况，经认真评议，形成如下意见：
一、工程建设基本情况
（一）建设地点、规模、主要建设内容
本项目属于新建项目，建设地点位于江苏省徐州市睢宁县桃园镇，桃园镇、桃岚化工园、睢宁经济开发区的交接地带，朱官路以西，徐沙支河以北，即原朱集砖瓦厂旧址上。项目中心区域经度坐标为117.8550°，纬度坐标为33.8908°。
项目建设内容为新建生活垃圾处理规模为700t/d，采用2台350t/d机械炉排焚烧炉及余热锅炉系统，配套安装 1×12MW 汽轮发电机组。两台焚烧炉共同运行，单台垃圾焚烧炉年连续运行时间为8000h/a，每天运行 24 小时。。
（二）建设过程及环保审批情况
本项目2015年1月由国电环境保护研究院完成环境影响报告书，同期3月江苏省环境保护厅对该项目予以批复（苏环审[2015]27号）。2016年4月开工建设，2018年3月建成，1#炉于2018年6月2日开始调试，2#炉于2018年8月18日开始调试,2019年8月并网发电。
（三）投资情况
本项目总投资为 26000.00万元人民币，其中环保投资为 5456万元，占总投资额的21%。
（四）验收范围
本次验收范围为2台350t/d机械炉排焚烧炉及余热锅炉系统，配套安装的1×12MW 凝汽式发电机组及配套污染防治设施。
二、工程变动情况
与环评及相应批复要求对照，本项目实际建设内容发生变动情况如下：
	序号
	变动类别
	变动内容
	环评情况
	实际建设情况

	1
	地点
	总平面布置发生变化，具体为垃圾厂内运输道路发生变化
	项目厂界西侧道路入厂，项目主体装置北侧进入卸料平台
	由厂界西北侧门入场后，沿化水处理楼和渗滤液处理站之间入项目主体装置北侧进入卸料平台


三、环境保护设施建设情况
（一）废水
本项目产生的废水共分垃圾渗滤液、生活污水和生产废水三类以及初期雨水，废水经污水处理系统处理后纳入污水管网，最终纳入桃岚污水处理厂处置。
垃圾渗滤液、垃圾卸料大厅、污水沟道间冲洗水由泵提升至污水处理站，处理达到桃岚污水处理厂接管标准后排放到污水管网；生活污水经化粪池处理达 标后与其他车间冲洗水一起排入污水管网。
冷却塔排污水、锅炉排污水在降温池中降温，供烟气净化、浇洒绿地、车间冲洗水以及除渣水。
厂内的循环冷却水的部分排污水、锅炉排水经冷却后部分回用作为烟气 净化以及绿化用水，部分作为除渣用水。各类废水主要污染物、治理设施与工艺及排放去向如下：
	废水种类
	产生环节
	主要污染因子
	废水量（m3/d）
	排放规律
	处理措施及排放去向
	最终去向

	垃圾渗滤液
	垃圾储坑
	BOD5、COD、NH3-N、SS
	140
	连续
	渗滤液处理系统
	接入污水管网后接管排入桃岚污水处理厂

	垃圾卸料厅、污水沟道间冲洗水
	冲洗
	
	12
	间断
	
	

	初期雨水
	/
	BOD5、COD、SS
	73.6
	间断
	/
	

	生产废水（其它车间冲洗水）
	车间冲洗
	BOD5、COD、SS
	12
	间断
	/
	

	生活污水
	生活
	BOD5、COD、NH3-N、SS、动植物油
	8
	间断
	化粪池
	

	冷却塔排污水、锅炉排污水
	循环冷却水
	/
	/
	/
	回用作为烟气净化以及绿化用水，部分作为除渣用水

	除盐制备水排水
	除盐制备
	/
	/
	/
	除渣及汽车冲洗


（二）废气
本项目产生的废气主要包括：① 垃圾在焚烧过程中产生的烟气，其中的主要污染物可以分为粉尘（颗粒物）、CO、酸性气体（HCl、SOx、NOx 等）、重金属（Hg、Pb、Cd 等）和有机污染物（二噁英）等几大类。② 在垃圾卸料过程中和垃圾堆放在垃圾贮坑内散发出恶臭的气体。③飞灰固化车间废气。
垃圾焚烧产生的烟气通过SNCR+半干法+活性炭喷射＋布袋除尘器工艺进行处理，处理后的烟气通过80米高排气筒排放。垃圾卸料及垃圾贮坑、渗滤液处理中产生的恶臭气体，采用密闭、负压方式，控制其排放。
具体废气种类、污染因子及排放去向如下：
	排放方式
	废气来源
	主要污染因子
	废气量
	排放规律
	处理措施
	最终去向

	有组织排放
	垃圾焚烧烟气
	粉尘、CO、酸性气体、重金属和有机污染物
	65400m3/h×2
	连续
	SNCR+半干法+活性炭喷射＋布袋除尘器
	80m排气筒，集束烟囱排放

	无组织排放
	垃圾库房
	氨气、硫化氢
	/
	连续
	负压、封闭
	无组织排放

	
	渗滤液处理站
	氨气、硫化氢
	/
	连续
	负压、封闭
	

	
	飞灰固化车间
	粉尘
	/
	连续
	布袋除尘
	


（三）噪声
厂内主要噪声源为焚烧炉、余热锅炉、汽轮发电机组及各类辅助设备（如冷却塔、泵、风机等）产生的动力机械噪声，以及垃圾运输车的流动噪声对周围环境的影响。
针对噪声采取的防治措施包括：
（1）对设备采取减振、安装消声器、隔音等方式，或者选择低噪声型设备。
（2）在一次、二次风机的进口以及其它风机的进口均安装消声器。余热锅 炉汽包点火排汽管道上设置排汽消声器。
（3）烟道、风道凡与设备连接处均采用软连接，振动输渣机等设备基础装 有弹簧减振装置以减少振动噪声，空压机室内布置等。
（4）垃圾运输车在进厂时通过对限速、禁止鸣喇叭等措施控制，同时利用周围围墙、绿化带 的隔离作用，减少运输车辆产生的噪声对环境的影响。
（5）厂区加强绿化，以降噪减振。
具体噪声源及降噪措施如下：
	声源
	位置
	量
	实际数量
	源强
	降噪措施

	焚烧炉系统
	焚烧主体车间
	2套
	2 套
	90
	选择低噪声型设备、密闭厂房隔声、门窗采取双层中空隔声门窗

	风机
	
	4台
	4 台
	85
	

	空压机
	
	2套
	2 套
	90
	

	汽轮发电机组
	主厂房发电机房
	1台
	1 台
	95
	安置于主厂房内；采取隔声罩

	凝结水泵
	
	2台
	2 台
	85
	隔声罩和厂房隔声

	烟气引风机
	引风机房
	2台
	2 台
	92
	安置于厂房内，安装隔声罩,管道采用阻尼材料包扎

	工业水泵
	工业水泵房循环水泵房
	2+1台
	2台
	85
	隔声罩和厂房隔声

	循环水泵
	
	3+1台
	3+1台
	85
	隔声罩和厂房隔声

	机力通风冷却塔
	循环冷却水
	3座
	3 座
	80
	上部风机安装消声器和隔声罩

	风机
	污水处理
	3台
	5 台
	90
	厂房隔声、空气进风口安装消声器

	水泵
	
	2台
	12 台
	85
	隔声罩和厂房隔声

	垃圾运输车
	厂区内
	/
	/
	85
	限速、禁止鸣喇叭

	取水泵房
	厂区外
	1+1台
	3台
	85
	选择低噪声型设备、隔声罩和厂房隔声

	机炉排汽
	锅炉顶部
	/
	/
	100~130
	加消声器

	吹管噪声
	锅炉顶部
	/
	/
	100~130
	加消声器


（四）固体废物
本项目产生的固体废物可分为垃圾焚烧后产生的残渣、烟气处理系统捕捉 下的飞灰、渗滤液处理系统产生的污泥、职工生活垃圾、其它生产废物五类。
其中，焚烧滤渣委托扬州同创再生资源有限公司处理，垃圾焚烧飞灰场内固化处理后，送睢宁生活垃圾填埋场填埋，废水处理污泥及生活垃圾厂内焚烧，废活性炭、废机油及废布袋产生后委托徐州鸿誉环境科技有限公司处理。
具体固体废物产生及处置情况如下：
	名称
	产生工序
	形态
	主要成分
	实际产生量（t，7-9月）
	实际处置方式

	炉渣
	垃圾焚烧
	固态
	垃圾焚烧残渣
	9460.04
	委托扬州同创再生资源有限公司处置

	飞灰
	垃圾焚烧炉、烟气除尘器
	固态
	颗粒物及重金属
	944.327
	厂内螯合固化处理满足相应要求后，送睢宁县生活垃圾卫生填埋场、邳州市生活垃圾应急填埋场处理 

	污泥
	污水处理
	固态
	有机物、无机物等
	124.52
	送焚烧炉焚烧

	生活垃圾
	办公、生活
	固态
	食品废物、纸、纺织物等
	/
	送焚烧炉焚烧

	废机油
	设备维护
	液态
	矿物油
	/
	暂未产生，与徐州鸿誉环境科技有限公司签订意向协议

	废布袋
	布袋除尘器
	固态
	颗粒物及重金属
	/
	

	废活性炭
	除臭装置
	固态
	附着恶臭气体
	/
	



（五）其他环境保护设施
1.环境风险防范设施
厂区内设置事故水池，事故池容积为1550m3，事故池位置位于污水调节池北侧。
厂区在垃圾坑的东侧和东南侧、调节池的西侧和北侧共设置了4个地下水监测（控）井，用以监测地下水水质状况。
企业已编制环境污染事故应急预案，并在并在睢宁县环境保护局备案登记，备案号320324-2019-004-L。
2.在线监测装置
本项目在线监测装置安装情况如下：
烟气排放连续监测系统： 
安装位置：引风机后烟囱25米处
数量：3台
型号：格瑞斯特CX-4000  1台，雪迪龙SCS-900D   2台
监测因子：二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、氯化氢、二氧化碳、烟尘、氧气、烟气温度、烟气流速、烟气流量。
废水在线监控设施： 
安装位置：污水泵站
数量：5台
型号：氨氮  泽天WDet-5000    雪迪龙Model9820 
      COD  泽天CODet-5000    雪迪龙Model9810
      pH值 GPP02
监测因子：氨氮  COD  pH值

四、环境保护设施调试效果
（一）污染物达标排放情况
本项目验收监测期间，生产负荷满足相关规范要求。
1.焚烧炉性能检验
焚烧炉性能数据表明：验收监测期间，1#、2#焚烧炉燃烧室温度、烟气停留时间及焚烧炉渣热灼减率均符合《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）表1要求；
1#、2#焚烧炉烟气经过烟气处理系统处理后，通过双管集束烟囱排放，排放烟囱高度均为80米，满足最低允许高度60米的要求。
2.废水
验收监测期间，渗滤液处理系统出口及废水接管排放口中pH、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、动植物油、石油类日均排放浓度均满足桃岚污水处理厂接管标准。
3.废气
验收监测期间，1#、2#焚烧炉出口废气中颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、氯化氢、一氧化碳浓度1小时取值和24小时均值及汞及其化合物、镉、铊及其化合物、锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物浓度的测定均值均满足《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）表2、表4标准要求。
验收监测期间，厂界下风向无组织排放颗粒物最高浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度限值，氨、硫化氢、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建项目要求。
4.厂界噪声
验收监测期间，厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，环境敏感点噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。
5、固体废物处置情况
本项目产生的固体废物分为垃圾焚烧后产生的残渣、烟气处理系统捕捉下的飞灰、渗滤液处理系统产生的污泥、职工生活垃圾、其它生产废物五类。
其中，焚烧滤渣委托扬州同创再生资源有限公司处理，垃圾焚烧飞灰场内固化处理后，送睢宁生活垃圾填埋场填埋，废水处理污泥及生活垃圾厂内焚烧，废活性炭、废机油及废布袋产生后委托徐州鸿誉环境科技有限公司处理。
6.污染物排放总量
本项目1#、2#焚烧炉排放的大气污染物中烟尘、二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、氯化氢、汞及其化合物、镉、铊及其化合物、锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物、二噁英的年排放总量均满足江苏省环保厅批复意见中核定的总量控制指标要求。
本项目废水化学需氧量、生化需氧量、悬浮物、氨氮、动植物油年接管排放总量满足江苏省环保厅批复意见中核定的总量控制指标要求。
（二）环保设施去除效率
1.废水治理设施
验收监测期间，垃圾渗滤液处理设施对化学需氧量去除效率为94.46%~94.94%，五日生化需氧量去除效率为92.64%~93.58%，悬浮物去除效率为97.77%~98.38%，氨氮去除效率为99.98%，动植物油去除效率为99.03%~99.14%，石油类去除效率为98.51~99.36%。
2.废气治理设施
验收监测期间，1#焚烧炉废气处理设施，二氧化硫去除效率为41.90%~74.63%，氮氧化物去除效率为12.12%~40.30%，颗粒物去除效率为96.90%~98.54%，重金属去除效率为93.17%~99.00%，氯化氢去除效率为38.92%~69.56%，一氧化碳未检出；
2#焚烧炉废气处理设施，二氧化硫去除效率为70.03%~88.17%，氮氧化物去除效率为13.58%~52.09%，颗粒物去除效率为97.13%~98.47%，重金属去除效率为90.41%~98.85%，氯化氢去除效率为32.85%~79.02%，一氧化碳去除效率为5.57%~23.24%。

五、验收结论
本项目建设过程中较好地执行了“三同时”制度，按环评文件要求进行了污染防治设施的建设；项目竣工环境保护验收监测报告符合建设项目竣工环境保护设施验收技术规范；本单位已建立了较完整的环境保护管理制度。验收监测结果表明，验收监测期间各类污染物排放浓度、总量均达到相关标准、环评文件及批复的要求。
经逐项对照，本项目不存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）第二章第八条所规定的九种不合格情形。据此本项目竣工环境保护设施验收合格。
六、后续要求
1、按“关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》”（国环规环评[2017]4号）完善项目验收后续程序，公示相关环境保护竣工验收材料。
2、加强各类污染防治设施的运行管理，不断优化运行工况，按环境管理要求开展日常污染物排放监测，确保各项污染物稳定达标。
3、加强对各类固体废物的管理，确保各类固废得到规范暂存、合规处置。
七、验收组名单
验收组人员信息见附件。



睢宁宝源新能源发电有限公司
2020年04月29日

验收组主要成员(签字)：

